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Maak uw gebouw(en) klaar  
voor de toekomst

De behoefte aan razendsnel en stabiel internet zal de komende jaren alleen maar toenemen. Met het netwerk 
van Proximus maakt u uw gebouw(en) klaar voor de toekomst.  

Als u de aansluiting doet terwijl u aan het bouwen bent, spaart u bovendien heel wat kosten en moeite uit. 

In deze gids met technische richtlijnen leggen we uit hoe u uw gebouw aansluit op het Proximus-netwerk.  
Deze gids geeft u ook informatie over de nodige materialen, de normen waaraan u moet voldoen en de 
taakverdeling tijdens de werken.  

Neem nog voor u aan de werken begint contact op met ‘onze diensten’ om na te gaan:

• of er voldoende infrastructuur aanwezig is op het openbare domein om uw gebouw aan te sluiten op het 
Proximus-netwerk,

• welke technologie (koper of fiber) we best gebruiken om uw gebouw aan te sluiten op het Proximus-netwerk.

Check op www.proximus.be/bouwen of u de meest recente versie van deze gids hebt. 

Belangrijk: Proximus heeft deze technische richtlijnen zo goed mogelijk uitgewerkt maar kan niet aansprakelijk 
gesteld worden voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden. Als u op basis van deze technische richtlijnen werken 
uitvoert of laat uitvoeren, blijft u verantwoordelijk voor de werken en de gebruikte materialen. Volg daarbij altijd de 
installatievoorschriften  van de leverancier.
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1. Breng Proximus op de hoogte van uw project
Breng Proximus op de hoogte van uw project voor u aan de werken begint. 
Vul hiervoor het formulier ‘aanvraag vooraanleg’ in en mail het naar het 
correcte adres uit de ‘lijst van e-mailadressen’ (afhankelijk van de ligging 
van het gebouw). Aan de hand van de gegevens in het formulier checken we 
de beschikbare infrastructuur in uw straat.

2.  Bevestiging van aansluiting op het Proximus-netwerk
Na een controle van de impact van uw project op de beschikbare 
netwerkinfrastructuur ontvangt u een bevestiging met technische richtlijnen. 

Vraag deze bevestiging zodra uw project concreet wordt om de aansluiting 
vlot te laten verlopen.

3.  Aansluiting van het gebouw
In het formulier ‘aanvraag vooraanleg’ geeft de bouwheer aan wanneer het 
technisch lokaal beschikbaar zal zijn. Proximus vraagt 3 tot 6 maanden vooraf 
de nodige vergunningen aan om de werken op het openbare domein in te 
plannen. 

Als u het formulier nog niet doorstuurde, gelieve dit zo snel mogelijk door 
te mailen naar het naar het correcte adres uit de ‘lijst van e-mailadressen’ 
(afhankelijk van de ligging van het gebouw).

1. Coördinatie van de werken

Inhoudstafel

http://packaging.proximus.be/share/PXM-10066-PACK-Aanvraag-vooraanleg.pdf
http://packaging.proximus.be/share/PXM-10066-PACK-Aanvraag-vooraanleg.pdf
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2. Taakverdeling en contact met Proximus

Inhoudstafel

Om de samenwerking tussen de verschillende aannemers van het project en ons team vlot te laten verlopen, maken we graag duidelijke afspraken.

Taken uit te voeren door de bouwheer
• wachtbuizen plaatsen, inclusief de doorgang door de buitenmuren; kabelgoten en kabelladders plaatsen waar nodig (zoals beschreven op pagina 6),

• een technisch lokaal/open ruimte voorzien (zoals beschreven vanaf pagina 7),

• verticale bekabeling naar elk appartement en deze kabels correct labelen in het technisch lokaal (zoals beschreven vanaf pagina 9).

Taken uitgevoerd door Proximus
Zodra deze voorbereidende werken correct uitgevoerd zijn, neemt Proximus de volgende taken op zich: 

• de invoerkabel in het technisch lokaal binnenbrengen via de wachtbuizen die door de opdrachtgever geplaatst werden, 

• de invoerkabel aansluiten op het openbare netwerk,

• de verdeelkast in het technisch lokaal installeren,

• de invoerkabel op de verdeelkast aansluiten,

• de verticale kabels (van de appartementen) aansluiten op de verdeelkast.

Lijst van e-mailadressen
Controle infrastructuur (straatkabels) en vooraanleg 

Oost- en West-Vlaanderen werf.a1@proximus.com

Antwerpen - Limburg - Vlaams-Brabant werf.a2@proximus.com

Brussels Hoofdstedelijk Gewest werf.a3@proximus.com

Henegouwen - Namen - Waals-Brabant chantier.a4@proximus.com

Luik - Luxemburg chantier.a5@proximus.com
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Openbaar domein Privédomein

Trekkamer voor de kabels 

Merkpaaltje

Kabelgoten/
kabelladders

1 wachtbuis  50 mm

3. Wachtbuizen en kabelgoten plaatsten

• Graaf op het privédomein een rechtlijnige sleuf van 60 cm diep tussen het 
gebouw en de rooilijn van de straat, loodrecht op de rooilijn.

•  Installeer in deze sleuf een wachtbuis met gladde binnenwand.  
De buis moet een diameter van minstens 50 mm hebben en voorzien zijn 
van een trekdraad.

•  Voorzie een of meerdere toegangspunten tot de wachtbuis zodat de te 
overbruggen afstand altijd minder dan 20 m is.

•  Maak 2 openingen in de funderingen van het gebouw en plaats de wachtbuis.

•  Zorg voor een water- en gasdichte afsluiting tussen de funderingen 
(muurdoorboring in de gevel), de buitenwand van de wachtbuizen en de 
eventuele tussenmuren in de kelder.

•   Sluit alle buisuiteinden hermetisch af met een afneembare stop in 
afwachting van de installatie van de kabel.

•  Plaats kabelladders en kabelgoten (van minstens 5 cm breed) in het 
gebouw om de invoerkabel te ondersteunen vanaf de plaats waar de kabel 
het gebouw binnenkomt tot aan het technisch lokaal. Deze kabelgoot mag 
gemeenschappelijk zijn met andere nutsmaatschappijen. 

Om de invoerkabel te kunnen aansluiten het openbare telecomnetwerk zijn verschillende 
voorzieningen nodig:

Inhoudstafel
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Het technisch lokaal vormt de verbinding tussen het gebouw en het openbare 
telecomnetwerk. We installeren de verdeelkast in het technisch lokaal. Deze 
verdeler stuurt de signalen via de verticale bekabeling naar elk appartement. 
In de praktijk is het niet altijd mogelijk om een apart lokaal te voorzien. In dat 
geval kan u een gemeenschappelijk lokaal of open ruimte hiervoor gebruiken.

Hieronder vindt u de afmetingen waaraan het lokaal moet voldoen:

4. Inrichting technisch lokaal

# appartementen Minimale afmetingen (technisch lokaal/open ruimte)

2 - 12
Muuroppervlak (open ruimte)  
= 1,5 m x 1,5 m met een vrije diepte van 1,5 m

13 - 40
Lokaal (apart of gemeenschappelijk)  
= 1,5 m x 1,5 m x 2,5 m (hoogte)

> 40
Lokaal (apart of gemeenschappelijk)  
= 2,0 m x 2,0 m x 2,5 m (hoogte)

Inhoudstafel

Technisch lokaal



8

1,5 m

1,5 m

1,5 m
1,5 m

0
,5 m

Richtlijnen appartementsgebouwen - Koper - 07/2023 - NL 

Open ruimte

Inhoudstafel

Verder moet het technisch lokaal aan de onderstaande vereisten voldoen: 

• Zorg voor verlichting van minstens 300 lux. 

• Voorzie minstens 1 elektrisch stopcontact van 230 V om werken uit te 
voeren. In het geval dat Proximus, in overleg met u, beslist om actief 
materiaal te voorzien (bv. indoor ROP) moet u een elektrisch stopcontact van 
230 V voorzien op een aparte kring. 

• Er lopen geen afvoerbuizen door het lokaal en er zijn geen bronnen van 
interferenties (EMI en RFI). 

• Zorg ervoor dat er voldoende luchtcirculatie is (bv. met ventilatieroosters). 

• Vermijd directe inval van zonlicht. 

• De vloer in het telecomlokaal kan 300 kg per vierkante meter dragen. 

Beveiliging van het lokaal
Het lokaal moet afgesloten kunnen worden met een deur voorzien van een 
veiligheidsslot. De sleutel wordt best bewaard in een kastje met Proximus-slot 
(zodat Proximus-technici altijd toegang hebben).

Verdeelkast
Proximus voorziet het gebouw van een verdeelkast en de nodige uitrustingen 
en bekabeling hiervoor. Proximus zorgt ook voor de aansluiting op het 
openbare telecommunicatienetwerk. De kabels moeten gelabeld worden zoals 
beschreven in ‘verticale bekabeling’. 

Aarding
Het technisch lokaal wordt best uitgerust met een aparte aardingspen die 
aangesloten is op de aarding van het gebouw. De aarding van het technisch 
lokaal moet conform de EN 50310-norm gebeuren.



9Richtlijnen appartementsgebouwen - Koper - 07/2023 - NL 

De verticale kabels (stijgleidingen) worden tussen het technisch lokaal en de 
appartementen gelegd. De verticale kabels lopen via een technische schacht en 
moeten aan een aantal criteria voldoen.

Kabels
De verticale kabels bestaan op zijn minst uit standaardethernetkabels van 
4 gestrengelde symmetrische paren van het type UTP CAT 6A. De lengte van  
de kabels die de verdeler met de aansluitpunten in de appartementen verbinden, 
mag niet langer zijn dan 90 m. 

Proximus raadt u aan om naast de standaardethernetkabels een lege buis te 
voorzien. Zo kan u later heel gemakkelijk overstappen naar fiber. De lege buis 
moet een minimale buitendiameter van 16 mm hebben en voorzien zijn van 
een trekdraad. 

Het is niet toegelaten om fiberkabels van het type G652D te gebruiken. 
De gebruikte kabels en de lege buis dienen te voldoen aan de algemene 
veiligheidsvoorschriften voor de installatie binnenin een gebouw.

Berekening nodige overlengte
Elke kabel moet aan beide uiteinden voorzien zijn van een overlengte. In de 
appartementen voorziet u een extra lengte van minstens 3 m. In het technisch 
lokaal voorziet u best een overlengte van 5 m als de locatie van de verdeelkast 
gekend is. Als u nog niet weet waar de verdeelkast geplaatst zal worden, voorziet 
u best een overlengte die overeenkomt met de som van de breedte, de lengte en 
de hoogte van het lokaal.

5. Verticale bekabeling

Inhoudstafel
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Uitvoering
Rol de overlengte van de kabels in het technisch lokaal op.

Respecteer onderstaande criteria en gebruik het materiaal op een correcte 
manier om de goede werking van de ethernetkabel te garanderen:

Ethernetkabel 
• Overschrijd de maximale trekkracht van de kabel niet.

• Respecteer de minimale en maximale temperatuur van de kabels.

• Overschrijd de maximale lengte van de patchkabel niet: 90 m + 2 x 5 m  
(100 m in totaal) voor CAT 6- en 5E-kabels (norm ISO/CEI 11801).

• Respecteer de minimale buigstraal van de kabels.

Als de te overbruggen afstand groter is dan de maximale kabellengte, neem dan 
contact met ons op om een optimale oplossing uit te werken.

Lege buis
Het is belangrijk om een vlotte doorgang in de lege buizen te garanderen.  
Daarom volgt u best de volgende installatievoorschriften:

• Maximale lengte van 20 m. Als de afstand groter is dan 20 m, deelt u de totale 
lengte van de kabel op in secties van maximaal 20 m die u verbindt met een 
trekkast met een minimale omvang van 80 x 80 x 45 mm.

• Voorzie maximaal 3 bochten van minimum 90° en een bochtradius van 
minimum 10 cm. Hebt u meer dan 3 bochten van 90° nodig? Verdeel dan de 
totale kabellengte in secties met 3 bochten die u verbindt met een trekkast met 
een minimale omvang van 80 x 80 x 45 mm. Zo kan u de maximale lengte van 
20 m omzeilen.

Kabels labelen
Elke kabel moet aan beide uiteinden van een label worden voorzien met de 
volgende informatie in deze volgorde: nummer van het appartement / 
verdieping / blok.

Inhoudstafel

Labeling van de kabels
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Technische schacht
De verticale kabels worden door de technische schacht getrokken. U moet de 
kabels vasthechten aan de kabelladder.

In kleinere appartementsgebouwen kan u de kabels ook in buizen trekken die 
doorlopen tot in het appartement. De diameter van die buizen is typisch 25 mm.

Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) raadt aan om de 
telecomkabels te scheiden van andere kabels om het risico op interferentie zo 
veel mogelijk te beperken.

Schachten, kabelladders en kabelgoten
Plaats de schachten volgens de wettelijke normen, zoals beschreven in het 
AREI. Elektrotechnische installateurs moeten de buizen en kanalen voor de 
telecominfrastructuur aanleggen met respect voor de volgende voorschriften:

• De buizen zijn ononderbroken en worden zo rechtlijnig mogelijk geplaatst. 

• Ze hebben een gladde binnenwand.

• Ze zijn voorzien van een trekdraad. 

•  Ze zijn toegankelijk aan elk uiteinde zonder vloeren of plafonds  
te moeten openbreken. 

•  Er zijn geen bochten van 90° of minder. 

Om de telecomkabels te ondersteunen in de technische schachten hecht 
u ze vast aan kabelgoten of kabelladders. We raden ook kabelgoten (of 
kabelladders) aan voor horizontale doorgangen in de technische ruimte.  
De bedoeling is om de telecomkabels zo goed mogelijk te ondersteunen.

Inhoudstafel

Kabelladders

Kabelladders

Kabelgoten
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Voorzie een oppervlakte van 50x70 cm op de muur of plaats een houten bord 
met dezelfde afmetingen. 

Het telecombord plaatst u:

• bij het punt vanwaar de telecomkabels naar de andere woonruimten 
vertrekken, 

• op een hoogte van minstens 100 cm van de grond, 

• op een binnenmuur of een geïsoleerde buitenmuur, beschut tegen  
vocht en stof.

Dit telecombord biedt plaats aan de volgende elementen:

• het aansluitpunt (RJ45) waarop de verticale invoerkabel toekomt, 

• minstens 2 elektrische stopcontacten van 230 V met aarding voorbehouden 
voor onze apparatuur (bv. modem),

• het uiteinde van de interne bekabeling (interne ethernet-sterbekabeling) 
binnenin het appartement,

• en actieve apparatuur bv. modem.

Check de technische richtlijnen voor de bekabeling binnenin een woning op 
www.proximus.be/bouwen

6. Een telecombord plaatsen (in het appartement)

Zone voor de  
 actieve apparatuur

Kabeltoevoer 
voor de binneninstallatie  
(interne ethernet-sterbekabeling)

Toevoer van de invoerkabel

Inhoudstafel
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Volgens de wet moet u noodcommunicatie in uw liften voorzien (Koninklijk besluit van 
9 maart 2003 over de beveiliging van liften:  
https://economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteit-veiligheid/veiligheid-van-
goederen-en/specifieke-reglementeringen/liften-en-kabelbanen/veiligheid-
van-liften 

Personen in een lift moeten hulp van buitenaf kunnen inroepen en er moet 
noodverlichting aanwezig zijn. U moet dus voor een noodoproepsysteem zorgen 
waarbij spraakcommunicatie mogelijk is in twee richtingen met een permanent 
bemande centrale (onderhoudsdienst, nooddienst, permanent onthaal …). Dit 
communicatiesysteem moet autonoom kunnen functioneren, dus ook als er een 
stroomonderbreking is. 

Een analoge lijn (PSTN) voldoet aan deze voorschriften. Op uitdrukkelijke vraag van de 
opdrachtgever kunnen we liftlijnen en technische lijnen activeren. Laat ons weten welke 
lijnen u wenst te activeren en de gegevens van de titularis van de lijn (naam, adres, 
contactpersoon, telefoon- en btw-nummer). 

De aansluitingskosten en tarieven van de abonnementen kan u bekijken op 
www.proximus.be

7. Liftlijnen en andere technische lijnen

Inhoudstafel

https://economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteit-veiligheid/veiligheid-van-goederen-en/specifieke-reglementeringen/liften-en-kabelbanen/veiligheid-van-liften
https://economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteit-veiligheid/veiligheid-van-goederen-en/specifieke-reglementeringen/liften-en-kabelbanen/veiligheid-van-liften
https://economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteit-veiligheid/veiligheid-van-goederen-en/specifieke-reglementeringen/liften-en-kabelbanen/veiligheid-van-liften
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V.U.: Ben Vandermeulen, Proximus nv van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel. 

Relevante normen
Norm Beschrijving Toepassing 
ISO/CEI 11801 Algemene structuur databekabeling Verticale bekabeling, telecomverdeler, patchsnoeren, aansluitpunt

EN 50174 Bekabeling in gebouwen Verdeelkast, aansluitpunt, principes van aarding

EN 50310 Aarding van installaties Aardingskabel, aardingspen in het telecomlokaal

EN 61034 Low-smoke eigenschappen Aardingskabel, aardingspen in het telecomlokaal

EN 60754 Zero-halogeen eigenschappen Combinatiekabel, patchsnoer 

CEI 60332 Vlamvertragende eigenschappen Combinatiekabel, patchsnoer

CEI/EN 60529 Bescherming tegen vocht en voorwerpen van buitenaf Verdeelkast, aansluitpunt (IP40, IK05) 

CEI 62262 Bescherming tegen mechanische schokken Verdeelkast

EN 50377 Specificaties SC/APC-connector SC/APC-adapter, SC/APC-connector, aanloopband (pigtail)

G 657.A1 Eigenschappen van single-mode fiber met lage krommingsstraal Fiber, combinatiekabel

AREI Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties Afstand tussen kabels, leggen van kabels en leidingen

Inhoudstafel


